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Panneaux isolantes

Panneau ECO
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EXECUTION STANDARD
——

A TOLE EXTERIEURE profil: 33.250.1000 | épaisseur: 0,60mm | finition: polyester 25u (nuancier
sendzimir galvanisée standard”) ou facultatif: plastisol 200p (nuancier standard”)
B PAREMENT INTERIEUR blanc cassé RAL 9002 *
stucco
e 3 . .
AME ISOLANTE mousse rigide densité: 45kg/m” | classement_de réaction ay f-:jy. (sans CFK) DsB(.i.D
C d lvuréth PUR pour toutes commandes (Inférleures a 100m~) de panneaux d'épalsseurs:
e polyuréthane (PUR) 20, 40 et 60 mm: FRAIS DE MISE EN PRODUCTION + 75,00 €
D | BANDE D'ETANCHEITE mousse de polyuréthane

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EPAISSEUR

mm kg/m?2 W/m2.K m2.K/W cm* cm?
20 6,75 1,04 1,10 770 3,00
30 115 0,72 156 8,30 3,27
40 754 0,56 2,00 — —
60 B34 0,36 3.05 17,60 4 46
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Panneau Roof

EXECUTION STANDARD

|
TOLE EXTERIEURE

sendzimir galvanisée

A

profil: 45.333.1000 | épaisseur: 0,60mm | finition: polyester 25u (nuancier

standard”) ou facultatif: plastisol 200p (nuancier standard”)

-

TOLE INTERIEURE

de de polyuréthane (PUR)

60, 80, 100 en 120mm: FRAIS DE MISE EN PRODUCTION + 75,00 €

B sendzimir galvanisée profil: nervuré | finition: polyester intérieur 15p blanc
AME ISOLANTE mousse rigl- densité: 45kg/m’ | classement de réaction au feu: (sans CFK) Ds3d0
C pour toutes commandes (Inférleures & 100m?2) de panneaux d'épalsseurs

D | BANDE D'ETANCHEITE

mousse de polyuréthane

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOMINALE CHAMP MAX. | D'APPUI MAX D'APPUI
mm kg/m? Wim2K | m2K/W kg.m kg.m cm?
40 1.1 054 215 276 n 781 28 1320
60 12,51 037 3,05 an N 150,0 38 1485
80 13,30 0,27 405 47 4 2477 49 1650
100 14,10 0,22 5,00 568 571 365,7 h8 1815
120 1489 018 5,90 682 685 4388 70 2178
150 15,69 0,15 116 130 738 5400 79 2467
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FIXATION TRAVERSANTE
emboftement simple

e |

Panneaux mur — fixation traversante

- 45 “
— 1150
A
-
(_‘: c :3
B

1150

el |
é

EXECUTION STANDARD

TOLE EXTE

RIEURE

sendzimir galvanlsée

profil: nervuré L ou micro-nervuré M | épaisseur: 0,60mm

finition: polyester 25u
options: plastisol 200p ou pvdf 25

Tole INTERIEURE
sendzimir galvanlsée

profil: nervuré L | finition: polyester intérieur 15p blanc

AME ISOLANTE mousse rigide
de polyuréthane (PUR)

densité: 45kg/m’ | classement de réaction au feu: (sans CFK) Ds3d0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EPAISSEUR MOMENTDE| MOMENT REACTION
NOMINALE CHAMP MAX. [D’APPUI MAX D’APPUI

mm m2.K/W kg.m kg.m
40 10,?8 0,52 1,85 194 194 19 20 1320
60 11,70 0,35 2,80 300 300 93,2 31 1485
80 12,14 0,27 3,65 406 406 180,8 42 1650
100 12,93 0,23 435 512 512 286,6 04 1815
120 13,74 018 5,55 682 682 4272 71 1815
150 14,94 0,15 6,65 855 855 B669.6 89 1815
170 15,74 013 7,60 992 992 B860,0 101 1815
200 16,94 0,17 9,00 1168 1168 1182,0 119 1815
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FIXATION CACHEE

Panneaux mur — fixation cachée
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EXECUTION STANDARD

TOLE EXTERIEURE

A
sendzimir galvanisée

profil: nervuré L ou micro-nervuré M | épaisseur: 0,60mm
finition: polyester 25y, Facultatif: plastisol 200p ou pvdf 25u

Téle INTERIEURE
sendzimir galvanisée

profil: nervuré L | finition: polyester intérieur 15p blanc

de polyuréthane (PUR)

AME ISOLANTE mousse rigide

densité: 45kg/m’ | classement de réaction au feu: (sans CFK) Ds3d0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EPAISSEUR MOMENT DE| MOMENT REACTION
NOMINALE CHAMP MAX.|D'APPUI MAX D'APPUI

mm m2.K/W kg.m kg.m

60 1 ,?9 039 2,80 300 300 937 3 1485
80 12,59 029 3,60 406 406 1808 47 1650
100 13.39 0,24 430 512 h12 2866 54 1815
120 1419 019 5,30 608 608 3800 E5 1965
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Translucide
Tole simple peau — polyester ou polycarbonate

; -"1_1 J J,-‘ 1‘1_\-. | I.-‘ l‘\x III '
Translucide en polycarbonate (Lexan)
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Profils de couverture et de bardage
Tole simple model 33

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EPAISSEUR MOMENT DE MOMENT REACTION
NOMINALE CHAMP MAX. D’APPUI MAX. D’APPUI

mm kg/m? kg.m kg.m cm* cm3 kg
0,60 5975 64,1 64,1 8.9 3,440 1430
0,75 7.18 76,3 76.3 10,6 4,090 1955

Tole simple model 45

<IN\ /N A
333 ’ = B
1000 &
1050

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EPAISSEUR MOMENT DE MOMENT REACTION
NOMINALE CHAMP MAX. D’APPUI MAX. D’APPUI

mm kg/m?2 kg.m kg.m cm* cm? kg
0,60 5,75 810 810 15,5 4,340 1097
0,75 718 96.4 96,4 18,4 5,170 1500
# ™,  SANDWICHPANELEN

WAND GEVEL DAK
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Panneaux-tuile
Tole simple

23]

1833

1100

Toles fibro-ciment

1180

Nouvelle construction

Rénovation sur toiture bitumée

Les vieilles toles ondulées ne
doivent pas étre enlevées.

Une sous-toiture légére suffit.

On peut appliquer la méthode
'toiture-sur-toiture'.
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Panneaux-tuiles isolantes

1100

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EPAISSEUR

SRR POIDS VALEUR U VALEUR R I w
mm kg/m? W/m2.K m2.K/W cm* cm?
40 11,92 0,53 215 6,90 4,00
60 12,72 0,37 3,00 9,20 5,30
80 13,52 0,28 3,90 11,80 6,80
100 14,32 0,22 480 14,10 8.10
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Nuancier
Couleurs 25u

1002 RAL 1013 RAL 1015 RAL 1019

| I RAL 5002

2001

RAL 3000 RAL 3009 RAL 5005 RAL 5008

I RAL 5011 I RAL 5014

RAL 5009 RAL 5015 RAL 5017

m g
g E

RAL 7032 RAL 7035 RAL 7037
E * RAL 8014 RAL 8019
RAL 8024 a RAL 9001 RAL 9002 RAL 9005
RAL 9006 ! RAL 9010

RAL 6003 RAL 6011 RAL 6020

RAL 6021 RAL 7015 RAL7016

RAL 7022 RAL 7042

RAL 8004
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Couleurs 200

WHITE HAMLET I SARGASSO I TERRACOTTA I Burano
JUNIPER I Herimace I Ouve GReeN I Van Dyke Brown

ALBATROSS I ANTHRACITE GOOSEWING GREY I MeruN GRey

Ocean BLue
Cuir 200y

I Dark Green 541 Van Dyke Brown 676 GoosewING Grey 954

Accesoires panneaux toitures
Cache-isolation

MusHroom

ANTHRACITE MAT

White 101 Merun Grey 955

COMMANDE SUR MESURE

pour panneau eco 20mm / Profil 33/250

pour panneau eco 30mm / Profil 33/250

pour panneau eco 40mm / Profil 33/250

"”Dz_.-". pour panneau eco 60mm / Profil 33/250

pour JI Roof 40mm / Profil 45/333

pour JI Roof 60mm / Profil 45/333

oo pour JI Roof 80mm / Profil 45/333

pour JI Roof 100mm / Profil 45/333

pour JI Roof 120mm / Profil 45/333

cache-lsolation pour JI Roof 150mm / Profil 45/333
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Closoirs

33.250.1000
avec PANNEAU
ECO

N = closoir négatif

largeur 1000mm

45.333.1000 N = closoir négatif
avec JI ROOF
AVEC N

POLYCARBONATE

largeur 1000mm

Raccord sortie toiture

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE | DIAMETRE
mm

pipeco n°3 A&-100

pipeco n°4 @ 75-150
pipeco n°s A 115-175
pipeco n% @#125- 230
pipeco n°7 @150 - 280
pipeco n°8 @175-330
pipeco n°9 @240 - 475
pipeco n10 @330 - 660
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profil
33.250.1000
et 45.333.1000

profil
33.250.1000

Profiles de finition

345 33.250.1000

profil

et 45.333.1000

5 995 et 45.333.1000
bande de faitage faitage contre P .
. 9 9 . faitiére crantée
crantee mur crante

faitiére double

bande de rive

angle

bavette rejet d'eau

U-profiel

Solin

Profiles de finition fabriqué sur mesure dans nos ateliers :

e

destinés a propre travail , la vente

ou contrats . Toujours un stock suffisante des t6les planes des couleurs les plus courantes.
SANDWICHPANELEN
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Matériel de fixation

Vis a bois
APPLICATION CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
[P— e | oo |
fixation sur structure ml
en bois mm
Jargeur de la téte: 10mm A22 avec encoche B,hxZ?
A 35 avec encoche 6.5x35
coiffe en PVC: 16mm
(dans les nuancier A 50 avec encoche 6,5 x50
standard et incluse A 80 avec encoche 6,5 x 80
dans le prix)
A110 avec encoche 6,5 x 110
cundi:c?onnement de A 130 avec encoche 6,5 x 130
100 piaces
A 150 avec encoche 6,5 x 150
A170 avec encoche 6,5 x 170
A 200 avec encoche 6,5 x 200
A 250 avec encoche 6,5 x 250
Vis a métaux autoforantes
APPLICATION CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
|
int de f A PORTEE DE| PORTEE DE
[::mn ¢ Iar_a ge: Sleve TYPE SERRAGE | FORAGE | TMLLE
a travers l'acier a partir
de 3Imm: fixation sur mim mim mm
poutres BZB 25 13 2-6 | 63x25
point de forage réduc- BZB 65 52 Z-8 6.3 x 65
teur: jusqu'a 2,5mm: BZB 85 67 2-8 | 63x85
fixation sur pannes-Z BZB 100 a7 2-8 |B3x100
et sur profils ;

BZB 125 12 2-8 |63x125
largeur de la téte: 10mm BZB 145 127 4-12 |B3x145
coiffe en PVC: 16mm BZB 165 147 4-12 |63 x165
(dans les nuancier BZB 200 185 4-12 |B3x200
standard et incluse -
dans le prix) BZB 235 210 4-12 |bbx235

_ BZB 255 230 4-12 |bbxZ5h
conditionnement de
100 piéces

/‘\ SANDWICHPANELEN
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Vis Tex
Vis tex galvanisé et pré-peints autoforantes

Cavaliers

Cavaliers disponibles dans la méme couleur RAL que les
panneaux de toit .

Vis de couture disponible pré-peints

AN, SANDWICHPANELEN
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Profils de finition en PVC et accessoires

PM 417

PM 419
PM 805
PM 803
PM 801
o | | %

PM 825

WAND GEVEL DAK
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Robrail

Modele 50 toujours disponible,

en acier galvanisé Autres modéles peuvent est commandées

longueurs standard: 5m, 6m

rail ‘

en acier en acier arrét
a boulon fixe M12 a boulon fixe M12

roulement a billes, @ 38mm roulement a billes, @ 38mm

hauteur réglable hauteur réglable

charge maximale 150kg charge maximale 200kg

roulette simple ‘ roulette double ’

avec écrou fileté M12 (en combi-
naison avec art 52 et 53)

plaque de fixation support plafond ’ support mural ‘
AN SANDWICHPANELEN
. [ _\ WAND GEVEL DAK
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Goten in polyester

Modele G170P toujours en stock RAL7035

T 1

G170P

[ 70 75 0w og “ i
) ) Iy
T

—
170

G120P

55 \
120

APPLICATION

gouttiéres pour gros travaux

EXECUTION STANDARD
N
modéles: G120 | G170 | G205

G205P

longueurs: 4 | 6| 8 métres

nuancier: gris clair RAL 7035 | grey brown RAL 8019

AVANTAGES
—

. fabriquées en matériaux composites, idéales pour l'utilisation dans un environnement industriel, résistantes
aux acides, aux bases, & la pluie acide, aux liquides corrosifs, au froid, a la glace (de -40°C jusqu'a +130°C),
aux averses de gréle et aux échelles. Ne demandent par conséquent aucun entretien et sont adaptées a un climat
continental rigoureux.

- face extérieure laminée au moyen d'un film résistant aux rayons UV et inaltérable

« manutention et pose aisées

« dilatation minime

- matériel trés solide et pourtant léger (utilisé en sport de haute compétition: Formule 1, course de bateaux,

ski, ...)

embout gauche embout drolt crochet horizontal crochet 47°

Jonctlon coln Intérleur crochet rénovation crapaudine

coln extérleur crochet vertical tube kit

/‘\ SANDWICHPANELEN
- WAND GEVEL DAK
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Structures galvanisée
Largeur max. 20m. Prix s(r demande.

EXECUTION STANDARD
portiques en acier livrés en kit

Eléments de construction :

- poteaux et lisses en profils Z ou Sigma, exigence du projet
- pannes et fermes

- pieces d'assemblage en acier galvanisé ou laqué

« une ouverture est prévue (position a définir)

- avec plan et notice de montage

- pente standard 10°

AVANTAGES
M

- structure entiérement galvanisée

- construction légére, ce qui exclut les montages pénibles

- largeur, hauteur et longueur au choix

- montage rapide, grace a un assemblage par boulonnage

- la composition des profils offre d'excellentes possibilités pour l'installation électrique ou sanitaire
- volume libre avec d'excellents atouts pour la finition intérieure

\ SANDWICHPANELEN
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Bedrijfsdeur

Bedrijfsdeuren: Nieuw en B-keuze

De draaideur type PFB en PFBD is uitgevoerd met een kern van 40mm
geschuimd PU-isolatiemateriaal en is tweezijdig bekleed met gelakte
staalplaat. De bedrijfsdeur is zeer duurzaam, gebruiksvriendelijk,
onderhoudsvrij en voldoet aan de hoge eisen in de voedselverwerkende
industrie (HACCP). Het gelaste PVC kunststofkozijn maakt de montage
zeer eenvoudig en is zowel binnen als buiten te plaatsen. Het roestvrij
stalen beslag maakt de deur geschikt voor laboratoriums, werkplaatsen,

vochtige ruimten en burelen....

Types

» PFB-VFB-QFB : enkelvleugelig
» PFBD-VFBD-QFBD : dubbelvleugelig

5 |

h |

Volgende deuren steeds op stock:

A-keuze bedrijfsdeuren met PVC
kader

800x2100
920x2185
1100x2100

B-keuze bedrijfsdeuren met Alu
kader

Maten volgens
aanbod

B-keuze frigodeuren met Alu kader

Maten volgens
aanbod

Collecte de marchandises :
Industrielaan 37, 8930 Menen
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Frigodeuren
Alle types deuren verkrijgbaar op bestelling. Prijs op aanvraag.

Portes pivotantes
de réfrigération et

de congélation D

Portes de service

B | |

!
g |

Portes va-et-vient

F

Portes va-et-vient
en polyéthyléne

N

/‘-.‘ SANDWICHPANELEN
o WAND GEVEL DAK
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Portes va-et-vient
en polyéthyléne

T

Porte coulissante
légere E

Porte coulissante
légerement isolée

S

Porte coulissante
lourde A

Porte coulissante
lourde R

/‘-.‘ SANDWICHPANELEN
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Chambre froide
Toutes types disponible sur demande.

—t

i

CHAMBRE NEGATIVE AVEC SOL CHAMBRE POSITIVE SANS SOL

CHAMBRE AVEC 505
-,\ SANDWICHPANELEN
WAND GEVEL DAK
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Silicone/colle

Toujours disponible

Colle blanc (RAL9002)

Colle transparant

Silicone blanc gris(RAL9002)
Silicone blanc par (RAL9010)
Silicone Transparant

Silicone Antracite (RAL7016)
Silicone gris metallic (RAL9006)
Silicone

Mousse-PUR

Toujours disponible

MOUSSE PUR “ LOW EXPANSON “

Utilisation avec pistolet.
Pistolet disponible séparément
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EPDM

Sur mesure epdm

Prix sur demande

Placement possible

Aussi asphalte derbygum nous pouvons fournir et l'installation si désiré

AN, SANDWICHPANELEN
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